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Das NMI ist eine außeruniversitäre Forschungs- 

einrichtung und betreibt anwendungsorientierte 

Forschung in den Bio- und Materialwissenschaften.  

Es verfügt über ein interdisziplinäres Kompetenz-

spektrum für F&E- sowie Dienstleistungsangebote für 

Unternehmen aus Gesundheitswirtschaft, Fahrzeug-, 

Maschinen- und Werkzeugbau. In der Forschung 

kooperiert das NMI mit vielen hochkarätigen Institu-

tionen. Es wird vom Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg unterstützt und ist Mitglied der innBW.

ÜBER DAS NMI

Der ganzheitliche Ansatz des NMI begleitet Sie  

von der Beschichtungsentwicklung bis zur Material 

Compliance in verschiedenen Branchen wie z.B. 

Medizintechnik, Pharmazie, Maschinenbau,   

Batterietechnik oder Lebensmitteltechnologie. 

Sprechen Sie uns an!
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Tel +49 7121 51530-863
dagmar.martin@nmi.de

Dr. Tarek Lutz

Tel +49 7121 51530-900
tarek.lutz@nmi.de



ANALYTIK AN BESCHICHTUNGEN

Das NMI bietet Ihnen das gesamte Analy-
senspektrum für Beschichtungen aus einer 
Hand. Wir charakterisieren die Beschich-
tung in Bezug auf chemische Zusammen-
setzung an der Oberfläche und in der 
Schicht, Topographie, mechanische Eigen-
schaften und ihre Beständigkeit. Darüber 
hinaus arbeitet das NMI an der Grenz- 
fläche zwischen Material und Biologie 
(Zelladhäsion, Biokompatibilität).

Chemische Zusammensetzung /  
Topographie

	■ Bestimmung der Elementzusammen- 
setzung im Tiefenprofil

	■ Mit der Photoelektronenspektroskopie  
in Kombination mit Argonionen- und  
Gasclusterionenquelle

	■ Energiedispersive Röntgenspektroskopie 
an einem Mikroquerschliff (SEM-FIB)

	■ Beschleunigte Alterung z.B. durch  
Reinigung und Sterilisation 

Mechanische Eigenschaften

	■ Nanohärtemessungen an dünnen Schichten

	■ Nanoscratchmessungen zur Bestimmung der 
Beständigkeit der Schicht

	■ Beschleunigte Alterung z.B. durch Reinigung- 
und Sterilisation 

Schichtdickenbestimmung am

	■ Kalottenschliff oder  
klassischen Querschliff

	■ Mikroquerschliff (SEM-FIB)

	■ An einer TEM Lamelle im Transmissions-
elektronenmikroskop bei sehr dünnen 
Schichten


